*!%
\_v" PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA - RS _

SECRETARIA  PLANEJAMENTO, HABITACAO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO _ SETOR DE ENGENHARIA

Construcao de Canteiros e Faixas com Piso e

Blocos de concreto.

MEMORIAL DESCRITIVO
E
ESPECIFICACOES TECNICAS
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FEVEREIRO DE 2020

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condi¢cdes para o

fornecimento e execucao da obra de Construcao de Canteiros e Faixas com Piso

e Blocos de concreto na cidade de General Camara.

Este memorial complementa as informagdes do respectivo projeto e planilha

orcamentaria.

PROJETO: Construcdo de Canteiros e Faixas com Piso e Blocos de
concreto.

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de General Camara / RS.
LOCALIZACAO: Centro.

OBJETIVO

O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo e Especificacdes
Técnicas” tem por objetivo complementar as informacdes do Projeto
Arquitetdnico (pranchas graficas), especificando os materiais a serem
utilizados na obra.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira
gualidade e comprovada eficiéncia para o fim que se destina.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as normas
especificas, sendo a mao de obra especializada e o acabamento

esmerado.
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e Serdo impugnados todos os trabalhos executados que néo satisfacam o
Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas e o Projeto Arquitetdnico.
e Qualquer duvida, alteracdo de material ou projeto devera ser autorizada

por escrito pela Fiscalizacéo.

1.0. SERVICOS INICIAIS

1.1. INSTALAGOES PROVISORIAS
Devera ser utilizada a estrutura fisica existente, adaptando-a para

adequar-se as instalacdes a serem utilizadas pelos funcionarios da obra.
1.2. DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA

A empresa executante da obra devera organizar e manter no cotidiano,
equipamentos de protecao individual para seus funcionarios, fiscais e visitantes,
bem como estabelecer normas e habitos voltados para a higiene e seguranca
como um todo.

Devera dispor no local de cavaletes que o orientem o transito durante o
percurso dos servicos. A empresa devera efetuar esforcos redobrados na
seguranca dos servi¢os prestados, por se tratar de melhorias na area central da

cidade.

1.3. LOCACAO DA OBRA
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A contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagbes constantes do projeto com as reais
condi¢des encontradas no local.

Quando necessario, a Fiscalizacdo devera ser consultada para orientacédo

e autorizagéo do servigo.

1.4. LIMPEZA DO TERRENO
A contratada providenciara a limpeza permanente do local, durante todo
0 seu desenvolvimento, mantendo desobstruida, varrida e permitindo o facil

acesso e deslocamento do pessoal executante e da propria Fiscalizagao.
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2.0. FAIXA ELEVADA COM PISO INTERTRAVADO

Perspectiva ilustrando a Faixa e Canteiro central.

No sentido do comprimeto das Faixas € feito recorte mecanico do piso
existente com equipamento e disco especifico.

Depois de limpo e compactado mecanicamente o local de assentamento,
€ espalhado uma camada de sub-base com 10 cm de brita graduada/ saibro seco
ou similar para elevacéao da via.

Apoés a sub-base compactada e nivelada, espalha-se a camada de 7 cm
de pé de brita, que serve como colchdo do pavimento intertravado.

Nessa base de pé de brita os pisos de concreto intertravado serao
assentados sobre a mesma. Os arremates séo feitos com pedacos de blocos
integros, serrados com disco de corte, obedecendo ao mesmo alinhamento e

padrao do restante do pavimento.
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Perspectiva ilustrando a Faixa de Pedestre.

A pavimentacdo terd um modelo de piso de dimensdes 20x15x5 cm e
espessura 8 cm preenchido com Toseto de concreto 10x10 cm. Ambos sao
pigmentados em duas cores (branco nas linhas e grafite no restante), ou seja,
nao sao pintados e sim pigmentados ja em sua fabricacao (no traco).

A figura a seguir ilustra 0 modelo do Piso com a peca central, chamada

Toseto. O Piso com o Toseto formam a paginacao conforme projeto.
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Modelo do Piso com Toseto.

As diversas faixas tem a mesma largura de 6,40 m, sendo 1,20m de rampa
(piso cor grafite) em cada lado mais 4 m de platd em nivel (elevado), seguindos
a dimensdes e inclinacdes conforme Norma e Codigo Nacional de Transito.

Os comprimentos das Faixas sdo variados de acordo com o local das
mesmas. Além disso, terd grelha metélica para escomento das aguas e nas
rampas teréo seis pecas de Piso de concreto em formato triangulo e pigmentado

cor amarelo, conforme perspectiva a seguir.
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Exemplo da Faixa com Piso pigmentado e setas amarelas nas rampas.

Apbs assentados os pisos de concreto é feita a compactacdo mecanica
com placa vibratéria. A compactacdo deve ser dada por duas passadas, para o
piso de concreto se acomodar perfeitamente.

Para rejuntamento e compactacéao final, varre-se areia fina ou similar (3
cm) para preenchimento das juntas e frestas, afim de dar travamento a
pavimentacéao.

Para delimitacdo e confinamento do pavimento intertravado é utilizado
meio fio de concreto pré-fabricado no sentido transversal a via e junto ao passeio.

A figura abaixo ilustra 0 modelo do meio fio.

/ 2 m
[30 cm
~

10 cm
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Modelo do meio fio.

Para seguranca do usuario e conducgdo da agua superficial é instalada
uma grelha metalica junto ao passeio. Essa grelha é feita com barras de aco
chatas, espessura minima de 5 mm, pintadas na cor preto, tendo 15 cm de
largura e o comprimento da parte plana da faixa (4 m cada lado).

A fotografia a seguir exemplifica a grelha.

Exemplo da grelha metélica na lateral.
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Ainda para seguranga e bom uso do local s&o feitos servicos de
sinalizagdo viaria como instalacéo de placas e tachdes.
Nos dois sentidos da via sao fixadas e chumbadas Placas metalicas (esp.

1,25 mm) de aviso e sinalizagao c/ poste zincado ¢ 2", esp. 3 mm.

FAIXA FAIXA
ELEVADA ELEVADA
) AS0Om

Exemplo de placas de sinalizacdo e tachdes.
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Junto aos canteiros com blocos e no centro da Rua séo fixados por cola

e pino Tachdes de 25x15x5 cm, amarelos e refletivos para sinalizagao viaria.

Exemplo de tachdes refletivos.

4.0 ALCAS DE ACESSO

Junto as Faixas sdo construidas alcas de acesso e protecéo e delimitacéo
aos carros estacionados e pedestres.

Essas alcas sdo pavimentadas com Piso de concreto 20x15x5 cm,
espessura 5 cm, pigmentado cor grafite e assentado na paginacdo escamada,

além de conter banco e paisagismo.
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B

Modelo do Piso e Meio Fio utilizado na Alga de acesso.

Perspectiva de Alga de acesso.

5.0 CANTEIROS COM BLOCOS
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Perspectiva dos canteiros centrais.

Ser& construido no centro da via canteiros com duas fiadas (50 cm) de
blocos de concreto. Os blocos sdo pré-fabricados, dentado e vazado, com
dimensé&o de 43x61x25 cm e 64x54x25 cm, na cor cinza natural.

Os blocos sédo assentados com junta seca, ou seja, encaixados entre si
sem argamassa, pois 0 peso proprio e encaixe tornam a estrutura autoportante.

25cm

opet®

Exemplo dos blocos de concreto.

Os blocos séao preenchidos com terra para posterior plantio de flores e
vegetacdes. Os blocos onde terdo luminarias sdo preenchidos com concreto,
utilizando o proprio bloco como sapata e base da luminaria.

Os blocos de 43x61 cm sao usados em trechos retos (maioria) e os de

64x54 cm usados no fechamento de cada trecho, como acabamento (ponteiras).
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6.0 INSTALACOES ELETRICAS

Os canteiros centrais terdo iluminacdo com Luminarias de Poste reto
metalico, diametro 60,3mm, 3m de altura, galvanizado a fogo e pintado em epoxi
(cor preta), com sapata e chumbadores gabaritados (conforme sapata).

Luminéaria em polietileno branco acetinado, com protecdo UV, resistente
a impactos, detalhes e base (alojamento para equipamento) em aluminio
repuxado, com pintura epéxi (cor preta), nas dimensfées de 360x700mm,
equipada com lampada e reator vapor metalico 150W.

Exemplo de Luminaria chumbada no bloco.
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A instalacdo é feita por eletrodutos e cabos subterraneos escavados por
meio de recorte mecéanico no asfalto existente. Em cada luminaria é colocado

uma haste terra cobreada embutida na sapata de concreto.
7.0 ROTATORIA COM BLOCOS

No trecho 03 da obra, entre a Rua da Estacdo e a Rua Duque de Caxias,
terd uma rotatéria com blocos de concreto. A rotatdria visa dar seguranca e

melhorar o transito no local (em frente ao relégio Sicredi e ponto de Taxi).

AT

Vista geral ilustrando a Rotatéria e demais elementos.

A rotatéria € feita com blocos de concreto do mesmo modelo (64x54x25

cm cada peca) e modo de assentamentos dos canteiros centrais.
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Exemplo de rotatéria com blocos de concreto e paisagismo.

8.0 PAISAGISMO

Toda a obra contempla paisagismo como o plantio de lantanas e
alternanthera dentata nos blocos (canteiros e rotatdria) e buxos com brita rosa

nas alcas junto a faixa de pedestre.

9.0 SINALIZACAO VIARIA

Assim como paisagismo, toda a obra contempla servicos de sinalizacéo
como instalacédo de tachdes refletivos 25x15x5 cm, pinturas especificas de cor

branca e amarela (vagas e demarcacdes) e placas.
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Perspectiva de sinalizacdo na entrada da cidade (trecho 01).

10.0 SERVICOS FINAIS

O entulho, restos de materiais, e outros equipamentos da obra devem ser
totalmente removidos do local.
A obra devera apresentar-se completamente limpa e pronta para

utilizacéo.

05 de fevereiro de 2020.



